
Der digitale Satelliten-Empfänger ODE 825 CI+ HD dient zum Empfang von frei und verschlüsselt ausgestrahlten 
TV- und Radioprogrammen. Es können sowohl SD als auch HD-Programme empfangen werden. Ein rückseitig ange-
brachter Schacht ermöglicht die Verwendung eines CI oder CI+ -Moduls zur Decodierung verschlüsselter Signale. 
Die  wichtigsten Bedientasten sind ebenso an der Frontseite angebracht, wie ein USB-Anschluss. Mittels USB-Stick 
oder Festplatte können TV-Sendungen aufgezeichnet werden. Auch eigene Fotos oder Filme können darüber wie-
dergegeben werden. Ebenso ist eine Aktualisierung der SW und der Senderliste sind über diesen Anschluss möglich.
Auf der Rückseite befindet sich der HDMI-Anschluss für einen HD-Bildschirm oder ein TV-Gerät für hochauflösende 
Wiedergabe (1080i). Auch eine Scartbuchse und S/PDIF-Anschluss ist rückseitig angebracht.
Die Stromversorgung erfolgt über ein, im Lieferumfang enthaltenes Netzteil mit 12V/ 1,5 A. Damit kann das Gerät 
auch mobil betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

• Digitareceiver mit Common Interface CI+ (DVB-S/DVB-S2 HEVC)
• HD MPEG-2/MPEG-4 H.264/AVC-H.265/HEVC 
• Programmspeicher für 5000 Radio- und Fernsehprogramme
• 4 Favoriten-Kanallisten
• Zweisprachiges On-Sceen-Display (ital/engl)
• Softwareaktualisierung über USB
• Ein Common Interface Steckplatz CI+
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 USALS
• SCR Unicable compatibel
• Iintegrierter Teletext
• Timer über EPG programmierbar
• Rückstellung auf Werkseinstellung möglich
• 1 digitaler HDMI-Ausgang
• 1 Scart-Anschluss
• 1 opt. Audioausgang 
• Elektronischer Programmguide (EPG)
• 1 USB-Anschluss auf der Frontseite
• Personal Video Recording (PVR) und Timeshift
• Wiedergabe eigener Multimediadateien über USB
• Dateitypen: jpeg, bmp, mpeg2 und mpeg4 h.264 audio mp3
• Inkl. Fernbedienung

ODE 825 CI+ HD
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